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Odpowiadajac na wniosek o wydanie zalecert konserwatorskich zwiazanych z przebudows ulic
Wilenskiej i Poznanskiej w Ketrzynie, w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2074, poz. 1446 se 3m.), Warminsko-Mazurski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow informuje co nastepuje:

1. Ulica Wilenska w czesci (od skrzyzowania z ulica Warminska do skrzyzowania z ulica Daszynskiego)
polozona jest w obrebie obszaru objetego prawna ochrona konserwatorska w oparctu o art. 7 pkt.
1 ww. ustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami, na podstawie decyzji WKZ z dnia
21.12.1953r. oraz decyzji zdnia 31.12.1953r., wpisujacych stare miasto Ketrzyn facznie
z otaczajacymi go Sredniowiecznymi murami obronnymi oraz obszar w promientu 50 m na zewnatrz
od murdw obronnych do rejestru zabytkéw nieruchomych woj. warminsko-mazurskiego stanowiska
archeologicznego — nawarstwien kulturowych starego miasta Ketrzyna wraz z zamkiem, wpisanych
do rejestru zabytkow archeologicznych na podstawie decyzji WKZ z dnia 11.03.1992r. do rejestru
zabytkéw archeologicznych.

Pozostala cz¢éci ulicy Wilenskiej oraz ulica Poznanska znajduje si¢ w obrebie obszaru ujetego
w wykazie zabytkéw, o ktérym mowa wart. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 2010
nr 75 poz. 474), a przestanego w grudniu 2010r. do Miasta Ketrzyn, okreslonego jako $rédmiescie
yjete ulicami: Dworcowa, Krotka, Pl Stowianskim, Pocztowa, Baltycka, Szpitalna, Sklodowskiej,
Woj. Polskiego, Sikorskiego, Daszynskiego, Mazurska, Poznanska, Wilenska, Warminska, wraz
z zabudowy przy ulicach znajdujacych na jego obszarze.

Wobec powyzszego, w zwigzku z wpisaniem terenu, na ktorym polozona jest czedci ulicy
Wileaskiej, do rejestru zabytkéw, wszelkie dzialania na tym terenie nalezy bezwzglednie poprzedzic
uzyskaniem stosownego pozwolenia konserwatorskiego. Rozporzadzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zdnia 14 paZzdziernika 2015r. wsprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych iinnych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 20151, poz. 1789) okresla tryb wydawania
pozwolent oraz dane iinformacje, jakie zawieraja wnioski o wydanie pozwolerl, dokumentacje

dotaczana do tych wnioskow, niezbedng do ich rozpatrzenia, dane i informacje, jakie zawieraja te



pozwolenia, oraz warunki, ktére moga by¢ w nich zastrzezone, a takze elementy, ktére zawiera
dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do
rejestru zabytkow oraz dokumentacja badan archeologicznych.

Natomiast odnos$nie ulicy Poznanskiej i pozostalej czesci ulicy Wilenskiej dalsze dziatania
nalezy procedowaé wg zapiséw w/w ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw oraz przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. g 2073, pog. 1409).

. Zgodnie z art. 5 pkt 4 w/w ustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami wlasciciel lub
posiadacz zabytku, w ramach sprawowanej nad zabytkiem opieki, jest zobowiazany do korzystania
z zabytku w sposéb zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci, co oznacza to koniecznosé
dostosowania zakresu isposobu prowadzenia robét budowlanych, wtym materialow
przewidzianych do wykorzystania, do walorow zabytkowych obiektu.

. Wobec powyzszego wszelkie dziatania na terenie wpisanym do rejestru nalezy poprzedzié
wykonaniem stosownych badan archeologicznych, okreslonych wart. 31 ust. 1a w/w ustawy
o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami, stanowigcym iz osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, ktora zamierza realizowaé roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru
dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym znajduja sie zabytki archeologiczne, co
doprowadzi¢ moze do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego — jest obowiazana,
z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 (ktdry brsmi: , Minister wiasciwy do spraw kultury i ochrony dsiedsictwa
narodowego ndsiela osobie figycznej Iub jednostce organizacyne zamiersajqcef realizowad dziatania, o ktorych mowa
wart. 31 wust. la, dotagi na pryeprowadsente bodan archeologicinych orag, wykonanie ich dokumentaci,
w pryypadku gdy kosst planowanych badasi archeologicznych 7 ich dokumentacii bedsie wysssy niss 2% kosgtow
Planowanych digatan.”), pokryé koszty badad archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli
przeprowadzenie tych badand jest niezbedne wcelu ochrony tych zabytkéw. Zakres irodzaj
niezbednych badan archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 1a, ustala wojewddzki konserwator
zabytkéw w drodze decyzji, wylacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty
ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dzialalno$ci na terenie, na ktérym znajduja sie zabytki
archeologiczne, zniszcza lub uszkodza zabytek archeologiczny. Egzemplarz dokumentaciji badas,
o ktérych mowa w ust. 1, podlega po ich zakoriczeniu nieodptatnemu przekazaniu wojew6dzkiemu
konserwatorowi zabytkéw. Zgodnie z art. 36 ust. 1w /w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, wszelkie prace oraz dziatania prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru
wymagaja uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Na terenie ujetym w ewidencji wszelkie prace rowniez powinny poprzedzi¢ w/w badania
archeologiczne, uzasadniajace zakres przyjetych rozwiazan projektowych
. Nalezy zachowa¢ (ewentualne) historyczne nawierzchnie ulic, w tym krawezniki (z zachowaniem
zroznicowania typéw kraweznikow) oraz nawierzchnie historycznych wjazdéw na posesje;

. Nalezy dostosowac przebieg i przekrdj ciagdw komunikacyjnych oraz rodzaj i rysunek nawierzchni
historycznych do wynikéw badan archeologicznych;

. Nalezy  przewidzie¢ ewentualne uczytelnienie przebiegu  $redniowiecznych  reliktow
architektonicznych, odnalezionych w trakcie badan archeologicznych

- Wobec wszelkich nowoodkrytych reliktéw dawnej architektury trzeba przewidzie¢ wprowadzenie
ewentualnych korekt w prowadzonych robotach i dokumentacjach projektowych.

. Elementy towarzyszace infrastrukturze drogowej powinny wpisywaé sie w kontekst
architektoniczny otaczajacego terenu i stanowic spdjna calo$é z historyczng tkanka budowlana.

a/a
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Mariusz Wyczétkowski, Marta Wojciechowska
Wstepne sprawozdanie z badan archeologicznych w Ketrzynie na stan. II (ul. Wilefiska dziatka nr 6-506)
oraz na ul. Wilefiskiej (dziatka nr 6-506) i na ul. Poznanskiej (dziatka nr 6-602) — 28.04-13.05.2016

MIEJSCE I DATA BADAN:

MIEISCOWOSC Ketrzyn om. Ketrzyn pow. Ketrzyn wois. warminsko-mazurskie
sTaNowisko: Ketrzyn st. I1 (AZP 18-69 nr 37) oraz Ketrzyn ul. Wilefiska, ul. Poznanska

NUMERY DZIALEK: 6-506, 6-602
TERMIN: 28.04.-13.05.2016 1.

PRZEDMIOT BADAN:

Przedmiotem badan byty nawarstwienia kulturowe w obrebie ulicy Wileriskiej od ul. Daszyfiskiego do
ul. Warmifskiej - pétnocna czgs¢ dziatki 6-506, potozona w bezposrednim sasiedztwie Sredniowiecznego
zespolu urbanistycznego Starego Miasta Ketrzyn, wpisanego do rejestru zabytkow nieruchomych, oraz
obszaru nawarstwien kulturowych Starego Miasta Ketrzyn, wpisanego do rejestru  zabytkow
archeologicznych pod numer C-147 z dn. 11.03.1992 r., oraz w obregbie pozostalej czesei ulicy Wielenskiej
od ul. Warminskiej - potudniowa czg$¢ dziatki 6-506, i w obrebie ulicy Poznanskiej - dziatka 6-602),

objetych gminng ewidencjg zabytkow.

RODZAJ BADAN:

Rozpoznawcze badania archeologiczne wykonywane w zwigzku z przygotowaniem projektu
planowanej inwestycji przebudowy ulicy Poznanskiej i Wileskiej w Ketrzynie na dziatkach 6-506,
6-602 w celu rozpoznania historycznych struktur terenu, jego budowy, materiatow, ewentualnych obiektéw
historycznych i ich zasiggu wystgpowania.

WYKONAWCA:

Muzeum im. Wojciecha Ketrzynskiego 11-400 Ketrzyn, Plac Zamkowy 1
na polecenie Urzedu Miasta w Ketrzynie 11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego



Mariusz Wyczétkowski, Marta Wojciechowska
Wstepne sprawozdanie z badan archeologicznych w Ketrzynie na stan. 1I (ul. Wilenska dziatka nr 6-506)
oraz na ul. Wilenskiej (dziatka nr 6-506) i na ul. Poznanskiej (dziatka nr 6-602) — 28.04-13.05.2016

PROWADZACY BADANIA:

mgr Mariusz Wyczotkowski przy wspotudziale mgr Marty Wojciechowskiej

METODYKA BADAN:

Celem badan archeologicznych bylo przeprowadzenie rozpoznania historycznych struktur terenu-
jego budowy, materiatow, ewentualnych obiektéw historycznych i ich zasiggu wystepowania.
Badania przeprowadzono w zwiazku z zaleceniami Warminsko - Mazurskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Olsztynie dotyczacymi koniecznosci wykonania badan
archeologicznych do projektu robét budowlanych polegajacych na przebudowie ulicy Poznanskiej i

Wilenskiej w Ketrzynie na dziatkach 6-506, 6-602.

Wykopy zostaly zalozone w sposdb umozliwiajgcy rozpoznanie ulic i chodnikéw, a w
szczegolnosci rozpoznanie i zadokumentowanie wystepujacych w badanym obszarze nawarstwien
kulturowych, rozpoznanie struktury oraz rodzaju pierwotnego materiatu uzytego do budowy ulic i
chodnikéw, stanu ich zachowania oraz rodzaju i stanu zachowania dawnych nawierzchni ulic i
chodnikow, ewentualnie odkrytych krawgznikoéw i rynsztokow, zalegania ruin (przebiegu reliktow)
dawnej zabudowy czy reliktow zabudowy $redniowiecznej, ktore moglyby zosta¢ bezpowrotnie
zniszczone w trakcie realizacji inwestycji. Przyjeto, iz uzyskane przekroje powierzchni pozwolg na
stwierdzenie czy pod warstwami nowozytnymi nie znajduja si¢ starsze oryginalne fragmenty
poprzedniej nawierzchni bedace podstawg ewentualnego odtworzenia w przysziosci historycznego
wygladu ulic. Wykopy numerowane kolejnymi liczbami w systemie rzymskim tamanymi przez date

roczng (I/16 - VII/16).

Wykopy I/16, 11/16, 11I/16 wytyczono prostopadle do osi potnocnej czesci ulicy Warminskiej,
dawnej Logen-strasse (pdlnocna cze$¢ dz. nr 6-506), w celu przebadania stanu zachowania
pierwotnych nawarstwien tego terenu. Celem badan w tych wykopach bylo stwierdzenie czy

zachowala si¢ pierwotna nawierzchnia dawnej ulicy oraz znajdujace si¢ ewentualnie pod nig starsze



Mariusz Wyczotkowski, Marta Wojciechowska
Wstepne sprawozdanie z badan archeologicznych w Kegtrzynie na stan. II (ul. Wileniska dziatka nr 6-506)
oraz na ul. Wilenskiej (dziatka nr 6-506) i na ul. Poznanskiej (dziatka nr 6-602) — 28.04-13.05.2016

nawarstwienia kulturowe, zwigzane z zasiedleniem i uzytkowaniem tego terenu

Wykop /16, o wymiarach 5,7x1 m, wytyczony zostal w N czesci terenu, w poblizu zbiegu ul.
Wilenskiej z ul. J. Stowackiego — dawng Schillerstrasse. Po odsfonigciu i zadokumentowaniu
poziomu bruku w W czgsci wykopu wytyczono sondaz o wymiarach 2.,5x1 m, ktory

wyeksplorowano do gtebokosci planowanej inwestycji to jest do glebokosci 0,7 m.

Wykop 11/16, o wymiarach 6,5x1 m, wytyczony zostat przy budynku ul. Wilenska 2. Po odstonieciu
i zadokumentowaniu poziomu bruku w W czgsci wykopu wytyczono sondaz o wymiarach 2,5x1 m,

ktory wyeksplorowano do glgbokosci planowanej inwestycji to jest do gtebokosci 0,7 m.

Wykop 111/16, o wymiarach 9x1 m, wytyczony zostal u zbiegu ul. Wilefiskiej z ul. Warminska —
dawng Hospitalstrasse. Po odslonigciu i zadokumentowaniu poziomu bruku w E czgséci wykopu

wytyczono sondaz o wymiarach 3x1 m, ktéry wyeksplorowano do glebokosci 0,6 m.

Wykopy IV/16 i V/16 wytyczono prostopadle do osi poludniowejej czgsci ulicy Warminskiej,
dawnej Georgental (poludniowa czgs¢ dz. nr 6-506), w celu przebadania stanu zachowania
pierwotnych nawarstwiefi tego terenu. Celem badan w tych wykopach bylo stwierdzenie czy
zachowala si¢ pierwotna nawierzchnia dawnej ulicy oraz znajdujace si¢ ewentualnie pod nig starsze

nawarstwienia kulturowe, zwigzane z zasiedleniem i uzytkowaniem tego terenu

Wykop IV/16, o wymiarach 2x1 m, wytyczony zostal przy budynku ul. Wilefska 10, po
potudniowej stronie ulicy i czgsciowo na poboczu. Wykop wyeksplorowano do glebokosci

planowanej inwestycji to jest do glebokosci 0,7 m.

Wykop V/16, o wymiarach 5,1x]1 m, wytyczony zostal przy budynku ul. Wilefiska 12. Po
odstonigciu i zadokumentowaniu poziomu bruku w S czesci wykopu wytyczono sondaz o
wymiarach 2,1x1 m, ktéry wyeksplorowano do glebokosci planowanej inwestycji to jest do

glebokosci 0,7 m.

Wykopy VI/16 i VII/16 wytyczono prostopadle do osi ulicy Poznanskiej, dawnej Georgstrasse (dz.



Mariusz Wyczolkowski, Marta Wojciechowska
Wstgpne sprawozdanie z badan archeologicznych w Ketrzynie na stan. Il (ul. Wilenska dziatka nr 6-506)
oraz na ul. Wilenskiej (dziatka nr 6-506) i na ul. Poznanskiej (dziatka nr 6-602) — 28.04-13.05.2016

nr 6-602), w celu przebadania stanu zachowania pierwotnych nawarstwien tego terenu. Celem
badati w tych wykopach bylo stwierdzenie czy zachowata sie pierwotna nawierzchnia dawnej ulicy

oraz znajdujgce si¢ ewentualnie pod nig starsze nawarstwienia kulturowe, zwiazane z zasiedleniem i

uzytkowaniem tego terenu.

Wykop VI/16, o wymiarach 7,2x1 m, wytyczony zostal przy budynku ul. Poznanska 9. Po
odstonieciu i zadokumentowaniu poziomu bruku w S czesci wykopu wytyczono sondaz o
wymiarach 2x1 m, ktéry wyeksplorowano do gl¢bokosci planowanej inwestycji to jest do

glebokosci 0,7 m.

Wykop VII/16, o wymiarach 5,2x1 m, wytyczony zostal przy budynku ul. Poznanska 34 w pasie
wspdtczesnego chodnika. Wykop wyeksplorowano do glgbokosei planowanej inwestycji to jest do

gtebokosci 0,7 m.
Badania trwaly od 28. kwietnia do 13. maja 2016 r.

Badania prowadzono przy uzyciu sprzgtu recznego. Jedynie wierzchnie warstwy asfaltu byly
wycinane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zmechanizowanego.

Pomiaréw poziomych dokonywano w oparciu o wytyczana lokalng siatk¢ pomiarowa. Wykonane
wykopy zostaty zainwentaryzowane na podkladzie geodezyjnym terenu.

Pomiaréw wysokosci dokonywano w oparciu o wybrane lokalne punkty ze znanymi rzgdnymi

wysokosci. Najezeseiej byly to studzienki kanalizacyjne. Rzedne glgbokosci warstw zapisywano w

metrach n.p.m.

Po usunigciu  wspélczesnej nawierzchni  asfaltowej badania byly prowadzone metodg

stratygraficzng, kolejne warstwy badane bylty przed eksploracjg przy uzyciu detektora metali.

RODZAJ DOKUMENTACJI:

Sporzadzono dokumentacj¢ opisowa — dziennik badan. Na biezaco wykonywano dokumentacje

fotograficzng. Wykonywano takze dokumentacj¢ rysunkowa w skali 1:20 rzutéw poziomych



Mariusz Wyczotkowski, Marta Wojciechowska
Wstepne sprawozdanie z badaf archeologicznych w Ketrzynie na stan. II (ul. Wilenska dziatka nr 6-506)
oraz na ul. Wilefiskiej (dziatka nr 6-506) i na ul. Poznanskiej (dziatka nr 6-602) — 28.04-13.05.2016

wykopéw po zdjeciu warstwy nawierzchni asfaltowej, oraz rzutow pionowych (profili) wykopdow z
zaznaczeniem i opisaniem poszczegélnych jednostek stratygraficznych.

Sporzadzono katalog dokumentacji fotograficznej i katalog dokumentacji rysunkowej.
Dokumentacja z badan przechowywana jest w:

Muzeum im. Wojciecha Ketrzynskiego, Plac Zamkowy 1, 11-400 Ketrzyn.

OPIS WYNIKOW BADAN:

WYKOP 1/16

Nawierzchnia po zdjgciu nawierzchni asfaltowe;:

bruk z kamieni polnych, w czgsci E braki duzych partii bruku — nawierzchnia z betonu. W czgsci W
— bruk nieco lepiej utozony, widoczne ubytki kamieni bruku. W poboczu drogi od W — rynsztok
wykonany z trzech rzedow prostokatnej kostki kamiennej. Pobocze utwardzone drobnymi
kamieniami polnymi.

W wykopie sondazowym stwierdzono nast¢pujace nawarstwienia:

1 - asfalt

2 - ciemny szaro-czarny piasek z kruszywem — warstwa niwelacyjna przy kfadzeniu warstwy asfaltu
3 - bruk jezdni - sredniej wielkosci kamienie polne

4 - bruk rynsztoka - prostokgtna kostka kamienna

5 - z6tty, szaro-z6lty piasek — podsypka nawierzchni brukowej dawnej drogi

6 - ciemny brunatny piasek

7 - szara glina z piaskiem

8 - brunatna glina z piaskiem i zwirem — §lad dawnej drogi gruntowej?

9 - szaro-zolty piasek z ifem i zwirem — w spagu calego wykopu (calec?)

10 - glina z piaskiem i humusem — warstwa deluwiéw na utwardzonym poboczu dawnej drogi i

czgsciowo na pasie dawnego rynsztoka u podndza skarpy od strony ul. J. Stowackiego.

WYKOPI1/16
Nawierzchnia po zdjeciu nawierzchni asfaltowej:

czg$ciowo zachowany bruk z kamieni polnych, w czesci E brak bruku — nawierzchnia z betonu. W



Mariusz Wyczétkowski, Marta Wojciechowska
Wstepne sprawozdanie z badan archeologicznych w Ketrzynie na stan. 11 (ul. Wilenska dziatka nr 6-506)
oraz na ul. Wilenskiej (dziatka nr 6-506) i na ul. Poznanskiej (dziatka nr 6-602) — 28.04-13.05.2016

czgsei W — widoczne duze ubytki kamieni bruku. W poboczu drogi od W — rynsztok wykonany z
trzech rzgdow prostokatnej kostki kamiennej. Pobocze utwardzone drobnymi kamieniami polnymi.
W wykopie sondazowym stwierdzono nastgpujgce nawarstwienia:

1, la —asfalt kolejne warstwy zwiazane z reperacjami zniszczonej nawierzchni

2 - piasek z miatem weglowym — wypetnisko dawnego rynsztoka?

3 - bruk jezdni w z6ttym piasku podsypki - sredniej wielkosci kamienie polne

4 - bruk rynsztoka - prostokatna kostka kamienna

5 - bruk utwardzonego pobocza - drobne kamienie polne

6 - jasnoszary piasek — zachowana pozostalosé¢ pierwotnej podsypki bruku?

7 - 26lty/szaro-zOlty przemieszany piasek z jasniejszymi soczewkami — podbudowa
przebudowywanej w XIX w. drogi gruntowe;j?

8 - brunatny piasek

9 - szary zwarty it - szczatki organiczne, gruz ceglany, grudki zaprawy wapiennej — charakter
warstwy sugeruje na to, ze moga to by¢ koluwia zwigzane z warstwa wczesniejszej drogi
gruntowej, nie mozna jednak wykluczy¢, ze jest to wypelnisko wezesniejszego wkopu pod
instalacje (wodociag? gaz?)

10 - z6tto-szary przemieszany piasek

I1 - zblto-brunatny piasek z item - gruz ceglany - wypelnisko weze$niejszego wkopu pod
instalacje?

12 - przemieszany szary it z gling - szczatki organiczne, gruz ceglany- wypetnisko wezesniejszego

wkopu pod instalacje?

WYKOPIII/16

Nawierzchnia po zdjeciu nawierzchni asfaltowej:

czgsciowo zachowany bruk z kamieni polnych i z prostokatnej kostki kamiennej. W czesci E, od
strony ul. Warminskiej brak bruku — nawierzchnia z utwardzonego cementem piasku z gling. W
czgsci W — widoczne duze ubytki kamieni bruku, szczegdélnie w czeéci przylegajacej do
wspolczesnego chodnika. Do chodnika przylegat jedynie kraweznik kamienny wyznaczajacy
zapewne granicg przebiegu dawnej ulicy od strony W. W czesci centralnej — ukosnie biegnacy bruk
z prostokatnej kostki kamiennej. Przebieg bruku zgodny jest z przebiegiem instalacji

kanalizacyjnej, jest to wige bruk wspélczesny. ulozony jako utwardzenie nawierzchni po wykonaniu
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prac zwigzanych z budowa kanalizacji (koniec XX/poczatek XXI w.) z wtérnie uzytej kostki
kamiennej pozyskanej prawdopodobnie wezesniej w czasie remontdw innych ulic.

W wykopie sondazowym stwierdzono nastgpujace nawarstwienia:

1 - asfalt

2 - z6lto-szary piasek z gling - gruz ceglany, grudki zaprawy wapiennej, kamienie, duze fragmenty
zniszczonej nawierzchni asfaltowej — wypelnisko wkopu wspodlezesnego zwigzanego z budowa lub

naprawa zlokalizowanych w pasie ulicy instalacji

WYKOP IV/16

Nawierzchnia po zdjgciu nawierzchni asfaltowej:

nawierzchnia z kruszywa kamiennego.

W wykopie stwierdzono nast¢pujgce nawarstwienia:

1, 1a — asfalt — kolejne warstwy swiadczace o licznych naprawach nawierzchni asfaltowej, ktorej
ogolna miagzszos¢ dochodzita do ponad 20 cm.

2 - krawgznik betonowy

3 - gruboziarnisty zwir z piaskiem — utwardzenie nawierzchni pod polozenie nawierzchni asfaltowe;j
4 - szary piasek z humusem - gruz ceglany, grudki zaprawy wapiennej, ztom — nawarstwienia
wcezesniejszego pobocza drogi?

5 - piasek z humusem - §lady spalenizny i wegla drzewnego, gruz ceglany — wspélczesne pobocze
drogi

6 - sypki zolty piasek - wkop pod wezesniejszy kraweznik?

7 - brunatno-zotty piasek z gling - gruz ceglany, soczewki piasku, slady spalenizny, miat weglowy,
popidt, sttuczka szklana ($mieci) — warstwa niwelacyjna podbudowy drogi lub wypetnisko wkopu

pod instalacje (kanalizacja?)

WYKOP V/16

Nawierzchnia po zdjeciu nawierzchni asfaltowej:

czg¢Sciowo zachowany bruk z kamieni polnych, w czgsci S brak bruku — nawierzchnia z betonu i
kruszywa kamiennego. W czesci N — kamienie bruku utozone scisle obok siebie. W poboczu drogi
od wspdtczesnego chodnika — pozostatos$¢ rynsztoka - jeden rzad prostokatnej kostki kamienne;j.

W wykopie sondazowym stwierdzono nastepujgce nawarstwienia:
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1 - asfalt

2 - krawgznik betonowy

3 - kruszywo kamienne - sporadycznie gruz ceglany i $redniej wielkosci kamienie polne —
utwardzenie i wyréwnanie nawierzchni drogi pod wylanie nawierzchni asfaltowej

4 - pozostatos¢ bruku — nieliczne zachowane sredniej wielkosci kamienie polne — przebieg warstwy
sugeruje, iz moze to by¢ poziom wczesniejszej nawierzchni drogi, kiéra w tym miejscu mogla
opadac¢ od srodka drogi w strone obydwu poboczy

5 - gruz ceglany, zaprawa wapienna - warstwa niwelacyjna zwigzana z budowa drogi?

6 - ciemny piasek z gruzem ceglanym — warstwa podsypki pod nawierzchnie brukowa dawnej
drogi?

7 — zwir — warstwa podbudowy dawnej drogi?

8 - gruz ceglany, kamienie - warstwa niwelacyjna zwigzana z budowa pobocza dawnej drogi?

WYKOP VI/16

Nawierzchnia po zdj¢ciu nawierzchni asfaltowej:

czg$ciowo zachowany bruk z czesciowo obrobionych kamieni polnych, w czeéci N brak bruku —
nawierzchnia z betonu. W czgsci S — widoczne ubytki kamieni bruku.

W wykopie stwierdzono nastgpujgce nawarstwienia:

1 - asfalt

2 - bruk - sredniej wielkosci czgsciowo obrobione kamienie polne utozone w podsypce z zétego
piasku

3 — beton — warstwa zwigzana z budowa wspdtczesnego chodnika z kostki betonowej polbruk i
ustawianiem zwigzanych z nia betonowych kraweznikow

4 - 201ty - ciemno-zblty piasek — warstwa podbudowy drogi

5 - szary, wilgotny, zwarty it z zelazistymi wytraceniami - z przesigkajaca woda — warstwa calcowa

WYKOP VII/16

Nawierzchnia po zdjeciu nawierzchni wspolczesnej kostki betonowej polbruk:

Pod wspétczesna nawierzchnig chodnik z kostki betonowej polbruk stwierdzono niwelacyjne
warstwy piasku.

W wykopie stwierdzono nastgpujace nawarstwienia:
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| — humus — nawierzchnia wspélczesnego trawnika migdzy chodnikiem a jezdnig ul. Poznanskiej

2 - kraweznik betonowy

3 - nawierzchnia chodnika - betonowa kostka polbruk

4 - ciemno-zblta glina — warstwa niwelacyjna zwiazana z budowg wspdlczesnej jezdni ul.
Poznanskiej

5 - szaro-zo0lty przemieszany piasek — wkop pod ustawienie kraweznikow wspotczesnego chodnika
z kostki betonowej polbruk

6 - ciemno-z6ity piasek — niwelacja i podsypka pod budowe wspoiczesnego chodnika z kostki
betonowej polbruk

7 - jasno-zolty sypki piasek niwelacja pod budowe wspétczesnego chodnika zwiazana z budowa
wspolczesnej jezdni ul. Poznanskiej

8 - ciemno-szary piasek z humusem - gruz ceglany, szczatki organiczne — wezesniejszy poziom
gruntu zwigzany z funkcjonowaniem wezesniejszej jezdni Georgstrasse

9 - bruk z kwadratowej kostki kamiennej — pozostalo$¢ pierwotnej nawierzchni jezdni dawnej
Georgstrasse lub pozostatos¢ chodnika zwiazanego z funkcjonowaniem jezdni

10 - z6lto-szary przemieszany piasek - niwelacja zwiazana z budowa wspdtczesnego chodnika w
czasie budowy wspolczesnej jezdni ul. Poznanskiej

11 - ciemny piasek z humusem - gruz ceglany - niwelacja zwigzana z budowa wspotczesnego

chodnika w czasie budowy wspdtczesnej jezdni ul. Poznanskiej

PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN:

W czasie badan archeologicznych odstonigto liczne nawarstwienia dokumentujgce przesziosé
badanego terenu. Prawie wszystkie odkryte jednostki stratygraficzne byly pochodzenia
antropogenicznego.

Zadokumentowano zachowane relikty dawnej nawierzchni ulic Wilenskiej i Poznanskiej. Dawne
brukowane nawierzchnie tych ulic zachowaly si¢ jedynie w stanie reliktowych, szczegblnie w
obrgbie ul. Wilenskiej. Stan zachowania zwiazany jest przede wszystkim z budowa, przebudows i
naprawami biegnacych w obrebie ulicy instalacji — wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej gazowej i

telekomunikacyjnej. Najczgsciej po zakoniczeniu prac wkopy utwardzano betonem, sporadycznie
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uktadajac nawierzchni¢ z luzno utozonych kamieni polnych z rozebranych wczesniej brukow.
Dawne pobocza w postaci rynsztoka utozonego pierwotnie z trzech rzedow prostokatnych kostek
kamiennych wraz z poboczem z niewielkich kamieni polnych zachowaty si¢ jedynie w pétnocnej

czesei ul. Wilenskie;j.

INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN:

Charakterystyka zrodel

W celu zrekonstruowania historycznych przemian topografii terenu planowanej inwestycji
przeanalizowano materialy kartograficzne i archiwalne oraz publikacje dotyczace historii miasta.
Analiza objela materiaty archiwalne zgromadzone pierwotnie w funkcjonujagcym od 1936 r. w
6wezesnym Rastenburgu Heimatmuseum Rastenburg — Ratemborskim Muzeum OjezyZnianym. Sa
one obecnie przechowywane w zbiorach Muzeum im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie.
Znajdujg sie tam wycinki z lokalnej prasy jak réwniez wypisy z archiwum dawnego Prussia
Museum z Krolewca stanowiace duzg czgé¢ zdekompletowanego archiwum  stanowisk
archeologicznych z terenu dawnego Kreis Rastenburg. Uzupelnieniem tych notatek sg wypisy z
publikacji archeologicznych oraz z krolewieckiego archiwum zebrane w notatniku miejscowego
historyka i regionalisty Waltera Luckenbacha, zatytutowanym Vorgeschichte (Pradzieje), ktory
przechowywany jest w zbiorach Muzeum im. Wojciecha Ketrzynskiego w Ketrzynie. Kwerende
archiwaliéw dotyczacych znalezisk archeologicznych przeprowadzono réwniez w archiwum Dziatu
Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wykonano takze kwerendg materialow z badan
AZP obszar 17-69.

Przy analizie korzystano takze z tekstu zarysu historii miasta przeznaczonego do niepublikowanego
Atlasu Historycznego Ketrzyna autorstwa M. Wyczotkowskiego.

Ze #rodel kartograficznych nalezy wymieni¢ mape Jozefa Naronowicza Naronskiego z lat 60-tych
XVII w., plan miasta z lat 1807-1818 XIX w. autorstwa Rehefelda, plan miasta Grossa z 1856 r.,
kolejne wersje map Mestischblatt w skali 1:25000 wydawane sukcesywnie od kofica XIX w., plan

miastaz 1929 r.

10



Mariusz Wyczolkowski, Marta Wojciechowska
Wstgpne sprawozdanie z badan archeologicznych w Ketrzynie na stan. 11 (ul. Wileriska dzialka nr 6-506)
oraz na ul. Wileniskiej (dziatka nr 6-506) i na ul. Poznanskiej (dziatka nr 6-602) — 28.04-13.05.2016

Analiza historyczna

Najstarsze znane slady dziatalnosci cztowieka w bezposrednim sasiedztwie terenu badan datowane
sg na VI w. przed Chr. Z tego okresu pochodzita siekierka brazowa datowana na miodsze fazy epoki
brazu, znaleziona na dawnej Gorze Szubienicznej (Galgenberg ob. Gérka Poznanska). Znalezisko
to nalezy wigza¢ z etapem formowania si¢ kultury kurhanéw zachodnio-battyjskich. O kilka stuleci
mtodsze byto cmentarzysko kultury bogaczewskiej funkcjonujace w II-I11 w. po Chr., odkryte pod
koniec XIX w. po zachodniej stronie muréw obronnych, prawdopodobnie w okolicy skweru przy
Placu Grunwaldzkim lub przy Placu Armii Krajowej (dawny Plac Lipowy — Lindemarkt).
Prawdopodobnie w czasie prac budowlanych natrafiono wdczas na pozostatodci grobow
popielnicowych, wéréd ktorych znaleziono m.in. rzymska monete Antoninusa Piusa (138-161 po
Chr.). Lokalizacj¢ cmentarzyska potwierdzily badania M. Wyczotkowskiego przeprowadzone w
2015 r. na ul. Daszynskiego 2. Mozna przypuszcza¢, ze wplyw na sytuacje osadnicza przynajmniej
czgsci badanego terenu moglo miec takze funkcjonowanie grodziska, ktére widoczne jest na mapie
Jozefa Naronowicza-Naronskiego z lat 60-ty XVII w. Obiekt ten, zaznaczony w
charakterystycznym, glebokim zakolu rzeki Guber w poblizu dawnej Gory Szubienicznej, mimo
poszukiwaf nie zostal pozytywnie zweryfikowany. Przypuszczalnie ulegt przeksztalceniu w
potowie XIX w. w zwigzku z pracami przy budowie linii kolejowej. Nie mozna zatem stwierdzic,
czy byt to obiekt zwigzany z ludnoscig kultury kurhanéw zachodnio-battyjskich (VII-I w przed
Chr.), czy raczej funkcjonowat w okresie wczesnego $redniowiecza (X-XII w.) i powstat jako jeden
z grodow pruskich Bartéw w poblizu granicy z Galindia, ktéra w poczatku XIV w. przebiegala na

potudnie od doliny Gubra.

Teren objety badaniami zlokalizowany jest poza obrebem dawnego $redniowiecznego miasta
lokacyjnego. Nalezy jednak doda¢, iz poczatki Sredniowiecznego osadnictwa na terenie obecnego
miasta nalezy lokalizowa¢ w obrebie dzisiejszego Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego. Zwigzane
one s3 z istnieniem w tym miejscu hipotetycznej pruskiej wsi Rast, od nazwy ktérej miata by zostaé
utworzona przez krzyzakéw nazwa straznicy. Panujace wsréd badaczy przekonanie o pruskich
korzeniach wsi lezacej przy mieécie, na terenie pozniejszego Chiopskiego Przedmiescia, nie
znajduje dotychczas bezposredniego potwierdzenia w zrodlach. Wedlug A. Schaffera juz przed

lokacja miasta istniala tam wies koscielna z 4 lanami koscielnymi, 8 nalezacymi do soltysa, 28
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tanami chtopskimi i 12 fanami lasu. Polozony na Chlopskim Przedmiesciu kosciét $w. Katarzyny
uwazatl on za najstarszy w Prusach po kosciele $w. Mikotaja w Krélewcu. Uktad przestrzenny
pozniejszego Chlopskiego Przedmiescia byt charakterystyczny dla wsi lokowanych na prawie
niemieckim. Byfa to typowa wie$ o planie zblizonym do owalnicy, z centralnym placem
wykorzystywanym przez wszystkich mieszkancow. na ktorym znajdowat sie kosciét z cmentarzem i
wiejski staw. Z placu tego, ktérego pozostatoscia jest dzisiejszy plac J. Pitsudskiego, rozchodzity
si¢ drogi w kierunku Satoczna (ob. ul. W. Sikorskiego), Barcian (ob. ul. Wojska Polskiego), Reszla
(ob. ul. Powstancow Warszawy) oraz Gizycka, Rynu i Szestna (ob. ul. W. Sikorskiego). Juz
wowczas cze$¢ terenu objetego badaniami mogla zostaé objeta dzialaniami gospodarczymi

mieszkancéw osady.

Zaréwno ani wybudowanie krzyzackiej straznicy, ulokowanej prawdopodobnie na wzgorzu zajetym
obecnie przez kompleks budowli inkastelowanego kosciota parafialnego $w. Jerzego, ani lokacja
miasta w polowie XIV w. nie zmienily charakteru obszaru objetego opracowaniem. Informacje
dotyczgce ilosci zajgtych dziatek, ilosci doméw mieszkalnych i zabudowan gospodarczych
gromadzone na przestrzeni kolejnych stuleci istnienia miasta, pozwalajg odtworzy¢ dynamike
zagospodarowania przestrzeni dawnego miasta lokacyjnego. Nie miato to jednak wickszego
wplywu na utrzymujgcy sie przez stulecia rolniczy charakter terendw otaczajgcych badane
wspotczesne ciggi komunikacyjne. Pozostawal on na uboczu zainteresowan mieszkancéw miasta i
zwigzanych z nim przedmies¢. Zanotowana na mapie Grossa z 1856 r. nazwa pdtnocnego odcinka
obecnej ul. Wilenskiej — Scheunenstarsse, wyraznie wskazuje na utrzymujgey sie przez stulecia

gospodarczy charakter tego terenu.

Na przywotanym powyzej planie Grossa, wzdtuz obecnej ul. Wilenskiej, u podndza morenowego
wzniesienia z kompleksem zabudowan kosciola sw. Jerzego, zaznaczony =zostal kanal
odprowadzajacy wodg¢ czy raczej Scieki z obszaru miasta. Nalezy przypuszczaé, iz byla to
pozostatos¢ wczesniejszego, by¢ moze jeszcze sredniowiecznego lub wezesno-nowozytnego
odprowadzenia wody z fosy miejskiej, poprowadzonego prawdopodobnie w miejscu
wczesniejszego naturalnego cieku. Istnienie wczesniejszego naturalnego strumienia sugeruje
widoczne i dzisiaj w krajobrazie tej czesci miasta glebokie rozcigcie pomiedzy naturalnymi

morenowymi pagorami, ktérym biegnie polnocna cz¢$¢ ul. Wileniskiej.
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To naturalne uwarunkowania srodowiska sprawity, ze waw6z u podnéza $redniowiecznego miasta
wykorzystywany byl jako dodatkowe pofaczenie z terenami lezacymi w obrebie doliny Gubra,
ktory przebija si¢ tu mozolnie przez morenowe wzgorza, ztobiagc meandrami gleboka doline. Jak
wykazano wyzej, glowny szlak drogowy taczacy Rastenburg z Reszlem przebiegal nieco dalej na
zachod, w miejscu zlokalizowania dzisiejszej ul. Powstancow Warszawy, i dalej w kierunku
dzisiejszych Biedaszek (dawny Neuhoff), by¢ moze czesciowo wschodnim odcinkiem dzisiejszej
ul. Poznafiskiej. Zaréwno obecna ul. Wilenska, jak i potozona na zachdd czesé ul. Poznaniskiej
przez stulecia uzytkowane byly jako podrzgdne trakty taczace zajete pod osadnictwo tereny miasta
lokacyjnego i zwigzanych z nim przedmies$¢ z terenami pol, ogrodéw i pastwisk nalezacych do
mieszczan. Warto w tym miejscu przypomnie¢, ze oprocz tradycyjnej hodowli i upraw na stokach
okolicznych wzgérz uprawiano winorosl. W 1376 r. szes¢ beczek miejscowego wina wiclki mistrz
Winrych von Kniprode ofiarowat burmistrzowi i radzie Gdanska z okazji turnieju strzeleckiego.
Slady taraséw stuzacych prawdopodobnie do uprawy winorosli zidentyfikowano w czasie badan

[.Mellin-Wyczotkowskiej i M.Wyczotkowskiego w 2005 r. na stoku wzgérza koscielnego.

Polozone na wschod od badanego terenu zespdt miyna zamkowego i folusz usytuowane nad
miynéwka odprowadzajaca wody ze Stawu Miynskiego do Gubra, oraz szpital Sw. Ducha
zlokalizowany prawdopodobnie w miejscu wezesniejszego leprozorium Sw. Jerzego, nie korzystaty
z polgczenia drogowego ciggiem dzisiejszej ul. Wileniskiej. Dostep do tego terenu, polozonego poza

murami miejskimi, ulatwiata bowiem Brama Mtynska oraz niewielka furta Wodna.

Najwczesniejsza zabudowa trwatla pojawifa si¢ w polowie XVIII w. w Georgenthal — malowniczej
dolinie potozonej nad doling Gubra, na zachdéd od wzgérza z kosciotem $w. Jerzego, od ktdrego
zresztg imieniem nazwana. Owczesny wlasciciel terenu, Teodor Hippel, wybudowal tu w swoim
ogrodzie okazala barokowa wille z oranzerig. Obecnie niewiele 0s6b kojarzy przeksztalcony po
remontach budynek biurowy Domu Pomocy Spotecznej, ze szpetnym ptaskim dachem, z barokowa
willa Hippela. Kolejny okres zwiekszonej aktywnosci wiazal si¢ zapewne z funkcjonujacym od
pierwszej polowy XIX w. na terenie obecnego Placu Armii Krajowej placem ¢wiczefi Gimnazjum
Ksigcia Albrechta oraz wybudowaniem w Georgenthal ogrodem Bractwa Strzeleckiego. Na kilka
dziesigcioleci Georgenthal stalo si¢ miejscem spotkan, imprez strzeleckich, funkcjonowata tam

catoroczna gospoda.
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Sytuacja zmienila si¢ dopiero w potowie XIX w. po zburzeniu bram miejskich. Z koncem XIX w.
na terenach wczesniejszych zagréd podmiejskich zaczela pojawia¢ si¢ murowana zabudowa
mieszkalna. W 1913 r. dawne Stare Miasto polgczono z miastem nowa ulica wytyczong na
przedhuzeniu pozniejszej ulicy Moltke’go (obecnie ul. 1. Daszynskiego). W tym celu wyburzono
fragment dawnych muréw obronnych. Przy nowej ulicy, na terenie dawnego placu ¢wiczen
Gimnazjum Ksigcia Albrechta, przy murze miejskim utworzono Targ Lipowy (Linde Markt), na
ktorym odbywaly sie targi. Kolejne zmiany zagospodarowania dotyczyly przede wszystkim
inwestycji w sferze infrastruktury. W latach 1899-1900 firma August Kldnne z Dortmundu
wybudowala w miescie gazownig, jednoczesnie w miescie wykonano 165 lamp gazowych do
os$wietlenia ulicznego. W 1902 r. oddano do uzytku miejski wodociag z wiezg cisnien a w 1905 r.
firma Heinrich Scheven z Diiseldorfu rozpoczg¢ta prace przy miejskiej kanalizacji. Miejska
oczyszczalnia Sciekéw wybudowana zostala w Georgenthal przy torach kolejowych, na
zakonczeniu obecnej ul. Wilenskiej. Przebudowa oczyszczalni w latach 1927-1928 przez
specjalistow z firmy Windschild & Langelott z Krolewca zwigzana byla z koniecznoscig
unowoczesnienia wezesniejszych metod oczyszczania. Uzytkowana byla ona przez ponad 60 lat.
Prawdopodobnie to wlasnie budowa kanalizacji odprowadzajacej nieczystosci z terenu
rozrastajgcego sie wowczas dynamicznie miasta, spowodowata najwigksze przeksztalcenia
dzisiejszej ul. Wilenskiej. Dalsze przeksztalcenia w obrebie ulic powodowane byly budowa
kolejnych instalacji. W latach 1924-1925 firma Elektro-Bau-Union wybudowata w Kgetrzynie
pierwsza elektrownig.

W 1928 r. w dawnym Georgenthal wedlug projektu Heinza Stoffregena wybudowano staraniem
wiladz powiatowych Powiatowy Dom Starcow.

Dopiero po I wojnie $wiatowej zaczgto zagospodarowywaé tereny wzdluz dzisiejszej ul.
Poznanskiej. Mialo to zapewne zwigzek z wykupieniem przez miasto terenéw dawnego folwarku
Rasththe (obecnie ul. St. Zeromskiego), gdzie do 1923 r. wybudowano 21 doméw z 44
mieszkaniami.

Na ten okres, lub nieco wezeséniej, na koniec XIX w., mozemy datowac¢ budowe utwardzonej jezdni

dzisiejszej ul. Poznanskiej.

Kolejne przebudowy zwiazane byly z powojenng odbudowa miasta. Oprocz burzenia spalonych

doméw i budowy nowych blokéw wielorodzinnych reperowano i wymieniano wéwczas podziemne
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Wstepne sprawozdanie z badan archeologicznych w Ketrzynie na stan. II (ul. Wilenska dziatka nr 6-506)
oraz na ul. Wilenskiej (dziatka nr 6-506) i na ul. Poznanskiej (dziatka nr 6-602) — 28.04-13.05.2016

instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe, zakladano nowe instalacje energetyczne i

telefoniczne.
Analiza odslonie¢tych reliktow i nawarstwien

W czasie prac badawczych w wykopach na ul. Wilenskiej i ul. Poznanskiej odstonieto liczne
nawarstwienia kulturowe zwigzane z dotychczasowym uzytkowaniem tego terenu. Datowane byty

one na podstawie ich zawartosci kulturowej, oraz na podstawie kontekstu stratygraficznego.

Zdecydowana wigkszos¢ odkrytych nawarstwien zwiazana byly z réznego rodzaju pracami
budowlanymi i instalacyjnymi realizowanymi na tym terenie szczegdnie od poczatku XX w., kiedy
to w 1905 r. przystapiono budowy miejskiej oczyszczalni s$ciekéw w dawnym Georgenthal.
Prawdopodobnie to wlasnie budowa kanalizacji odprowadzajacej nieczystosci z terenu
rozrastajagcego si¢ wowczas dynamicznie miasta, spowodowala najwieksze przeksztalcenia
dzisiejszej ul. Wilenskiej. Zakladajac, ze by¢ moze istniala jaka$ wcze$niejsza utwardzona
nawierzchnia tego ciggu komunikacyjnego mozna stwierdzi¢, ze ulegla ona calkowitemu
zniszezeniu w czasie budowy kolektoréw odprowadzajacych scieki komunalne i wody opadowe do
oczyszczalni. Wykonana wéwczas nawierzchnia zbudowana byta z czgsciowo obrobionych kamieni
polnych. Zachowane fragmentarycznie pobocze tej drogi od strony zachodniej pozwala na
stwierdzenie, iz pas drogi ograniczony byl rynsztokiem ufozonym z trzech rzedéw kamiennej
prostokatnej kostki. Pobocze wykonano z drobnych polnych kamieni. Droga mogta mie¢ szerokosé

okoto 5 m.

Stopieti zniszczenia dawnej nawierzchni ulicy Wilefiskiej widoczny byl w wykonanych wykopach.
W czasie kolejnych prac zwigzanych z budowa nowych, czy przebudowa lub reperacjami
istniejacych instalacji nawierzchnig uktadano niestarannie, bruki kamienne zastgpujac betonem
badz tez kruszywem kamiennym. W niektorych miejscach, na potudnie od wykopu V/16, widoczne
sa wspofczesne reperacje wykonane z uzyciem szesciokgtnych betonowych piyt typu trylinka.
Jedynie u zbiegu ul. Wilefiskiej i Warminskiej, w miejscu, gdzie wskutek awarii kanalizacji na duzej
przestrzeni zapadfa si¢ nawierzchnia drogi, zasypang dziure przykryto nawierzchnia z wtérnie

uzytej prostokatnej kostki kamienne;j.

15



Mariusz Wyczélkowski, Marta Wojciechowska
Wstepne sprawozdanie z badar archeologicznych w Ketrzynie na stan. 11 (ul. Wilefiska dziatka nr 6-506)
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Dawna nawierzchnia obecnej ul. Poznanskiej zachowata sie takze fragmentarycznie, co widoczne
byto szczegolnie w wykopie VI/16. Prowadzony w pélnocnej czgsci pasa drogowego wodociag i

kanalizacja catkowicie zniszczyty dawng nawierzchnig z bruku kamiennego. Zostata ona zastapiona

wylewka betonowa.

Wydaje si¢, ze najlepiej zachowana moze by¢ dawna nawierzchnia ul. Poznanskiej w zachodnim
odcinku tej ulicy. Przebudowa tego ciggu komunikacyjnego po 1945 r. spowodowata, ze droga z
prawdopodobnie w wigkszej czesci zachowang nawierzchnig z nieregularnej kostki z kamienia
polnego znalazfa si¢ pod wspotczesnym chodnikiem. Nowy pas jezdni zostal wykonany w

odlegtosci kilku metréw na potudnie od starego.

WNIOSKI KONSERWATORSKIE:

Wszelkie decyzje zwigzane z prowadzeniem na tym terenic prac ziemnych, wymagajg

zatwierdzenia przez Warminsko - Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w

Olsztynie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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I wykopy badawcze
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RYNSZTOK Z PROSTOKATNEJ KOSTKI KAMIENNEJ
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